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Alutex Fabric 

 
 
Mit diesem Glasdesigngewebe im hochglänzenden alufarbenem Design können Sie 
sehr schöne, auffallende Oberflächen herstellen. 
 
 
 
 

  Toleranz Norm 

Gewicht 290g/m² ± 5% ISO 4605 

Bindung Köper 2x2 oder Leinwand  ISO 2113 

Breite 100cm oder 127cm ± 2,5%  

Länge ab 1m   

Kette 7,0 Fd/cm (EC 9 3x68 tex)  ISO 4602 

Schuss 7,0 Fd/cm (EC 11 204 tex)  ISO 4602 

Dicke 0,29mm ± 5% ISO 4603 

Art der Metallbeschichtung Aluminiumpulver – einseitig   

Beschichtung Dicke 10 μm ± 8%  

 

 
 

 

 

 

 

 

Die in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen. Sie dienen der 
Information, befreien den Verwender jedoch nicht von eigenverantwortlichen Versuchen für die 
beabsichtigten Zwecke und von Prüfungen der Gefahr einer Verletzung etwaiger Schutzrechte Dritter. Die 
Angaben sind unverbindlich und stellen insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften im Sinne von 
Gesetzen dar. Eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben ist ausgeschlossen. 
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